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document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.



ANNEXE 1  
  

  

  
CAHIER DES CHARGES  
MATIERES PREMIERES  

  
FOURNITURE : Hêtre blanc  

Date de création :   
  
28/10/2013  

Version n°2  
  

REF : KL – CDC – HETRE - 02  

Date de révision :  
  
14/06/2018  

  

  

DESCRIPTIF hêtre 50 x 26 mm  

Fourniture  Débit sur liste, 4 faces nettes  

Variété  Hêtre blanc  

Sections   50mm x26mm  

Taux d’humidité maximum  12 % séché artificiellement  

Couleur  Claire (non rosé)  

Choix  1er choix (absence de nœuds, fentes et gerces)  

Certification  Bois certifié minimum 70 % PEFC  

Flèche maximum  <= 2 mm/mètre  

Tolérance sur longueur  -0 / + 30 mm  

Tolérance sur épaisseur et tolérance sur largeur  -0 / + 3 mm  

Longueurs   430, 530, 630, 810, 910, 1010, 1110 et 1210 mm  

 

 

DESCRIPTIF hêtre 50 x 38 mm  

 

Fourniture  Débit sur liste, 4 faces nettes  

Variété  Hêtre blanc  

Sections   50mm x38mm  

Taux d’humidité maximum  12 % séché artificiellement  

Couleur  Claire (non rosé)  

Choix  1er choix (absence de nœuds, fentes et gerces)  

Certification  Bois certifié minimum 70 % PEFC  
  

Flèche maximum  <= 2 mm/mètre  

Tolérance sur longueur  -0 / + 30 mm  

Tolérance sur épaisseur et tolérance sur largeur  -0 / + 3 mm  

Longueurs   630, 810, 910, 1010, 1110 et 1210 mm  

Rédacteur : A. Passarello  Vérificateur : P.C.  Approbateur : G. Le Clercq  
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