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RÉSUMÉ     

La question de l’habitat en zone inondable est une question plus que d’actualité au vu des récentes inondations de 
Juillet 2021. Ces phénomènes sont la preuve de l’accroissement des conséquences du changement climatique, et 
ils nous poussent à repenser notre manière d’habiter au sein des territoires soumis au risque d’inondation. À 
l’heure actuelle, il est primordial de prendre des mesures d’adaptation tant au niveau urbain, qu’au niveau du bâti 
pour l’ensemble de nos territoires. Partout dans le monde, une des formes d’adaptation possible pour les 
logements est celle de la construction sur pilotis au niveau des terres soumisses aux phénomènes d’inondation, et 
ce depuis des générations. Ce type de construction a notamment été présenté dans une partie de la presse belge 
comme LA solution idéale et efficace suite aux récents évènements. 

Toutefois, très peu de recherches portent sur la résistance d’une telle structure face aux crues soudaines. C’est 
pourquoi, cette étude s’interroge sur le dimensionnement nécessaire pour les structures des constructions sur 
pilotis réalisées au sein de zone inondable belge et ce pour le secteur résidentiel.  

Nous nous intéresserons, dans un premier temps, au cas du bassin versant de la Vesdre et aux valeurs 
caractéristiques de son cours d’eau, que ce soit en termes de charge (vitesse) et de hauteur d’eau. Ensuite, nous 
nous focaliserons sur la réalisation de deux séries de plans d’architecture pour un projet d’habitation unifamiliale et 
un projet multi-résidentiel. Enfin, une fois ces données récoltées et réalisées, nous procèderons à une analyse 
structurelle de ces deux projets. Cela nous permettra de mettre en lumière d’une part les dimensions à mobiliser 
pour les deux structures et d’autre part l’importance de la prise en compte des charges d’eau dès la conception dans 
le cas d’un risque d’inondation. 


