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Ce TFE a pour but d’analyser le réseau vapeur de l’usine ArcelorMittal de Tilleur 

(Belgique) afin d’identifier les sources de problèmes que le réseau a subi. Les 

problèmes en question se sont produits suite au changement de la source de 

vapeur du réseau. Avant ce changement, le réseau était alimenté en vapeur 

surchauffée de 20 K et à 13-14 barA produite en récupérant les gaz de cokeries 

du haut-fourneau de Seraing. Suite à la fermeture de ce dernier, le réseau est 

désormais alimenté en vapeur saturée à 13 barA produite à l’aide de chaudières 

de location. 

Le travail est constitué d’analyses visant à identifier la/les source(s) des 

problèmes en question sur base de mesures prises dans l’usine. Elles montrent 

que le changement de l’état de la vapeur à proprement parler ne pose pas de 

problèmes à l’exception d’une légère réduction du débit maximal d’un utilisateur. 

En revanche, elles établissent que le débit maximal que les chaudières sont 

capables de fournir est inférieur à la consommation maximale de l’usine. On en a 

conclu que ce déséquilibre entre consommation et production de vapeur est la 

cause des problèmes constatés. 

Au terme de ce travail, les solutions proposées pour résoudre les problèmes dus 

au déséquilibre entre production et consommation consistent à diminuer ou 

arrêter le chauffage des halls à la vapeur et arrêter une chaudière dans le cas où 

on arrête complètement le chauffage des halls à la vapeur. Les solutions 

suggérées aux problèmes dus au changement d’état de la vapeur consistent 

entre autre à changer certaines vannes de régulation de manière à ce qu’elles 

soient adaptées à la vapeur actuellement fournie au réseau. 

 


